	Наименование

товара
	Технические

характеристики товара

	Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT
	В состав образовательного робототехнического модуля входит:

Комплектация: 3-х проводные шлейфы папа-мама, аккумуляторная батарея, блок питания, датчики расстояния УЗ-типа, жидкокристаллический дисплей, зарядное устройство аккумуляторных батарей, звуковой излучатель, модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях, приводы постоянного тока, провода для макетирования тип Мама-Мама, провода для макетирования тип Папа-Мама, провода для макетирования тип Папа-Папа, модуль технического зрения, сервоприводы большие, сервоприводы малые, тактовые кнопки, плата для беспаечного прототипирования, пассивные элементы, обладающие электрическим сопротивлением

Интерфейсы: UART, PWM, I2C, SPI, Ethernet, USB, WiFi, 

Конструктивные элементы для сборки основания шасси мобильного робота: не менее 2 шт.

Конструктивные элементы для сборки захватного устройства: более 7 шт.

Конструктивные элементы из дерева для сборки каркаса модели умного дома: более 7 шт.

Крепежные элементы (винты, гайки, гайки со стопорным элементом, стойки, втулки): более 91 шт.

Все комплектующие и устройства, входящие в состав набора, совместимы друг с другом конструктивным, электрическим, аппаратным и программным образом: соответствие 

Сервопривод большой: не менее 2 шт.

Сервопривод большой, представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор: наличие 

Напряжение питания сервопривода большого: не менее 5 Вольт

Сервопривод малый: не менее 2 шт.

Сервопривод малый, представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор: наличие 

Напряжение питания сервопривода малого: не менее 5 Вольт

Привод постоянного тока: не менее 2 шт.

Привод постоянного тока, представляет собой, электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор: наличие 

Напряжение питания привода постоянного тока: не менее 5 Вольт

Датчик положения: не менее 2 шт.

Напряжение питания датчика положения: не менее 5 Вольт

Кодировочный диск с прорезями: не менее 1 шт.

Колесо: не менее 2 шт.

Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях: не менее 1 шт.

Аккумуляторная батарея: не менее 1 шт.

Номинальное значение выходного напряжения аккумуляторной батареи: более 7 Вольт

Емкость аккумуляторной батареи, миллиАмпер х час: более 1310 

Зарядное устройство аккумуляторных батарей: не менее 1 шт.

Количество каналов зарядного устройства: не менее 1 шт.

Максимальный ток заряда зарядного устройства: не менее 0,2 Ампер

Номинальное напряжение заряжаемых аккумуляторов: более 7 Вольт

Входное напряжение зарядного устройства: не менее 220 Вольт

Блок питания: не менее 1 шт.

Выходной ток блока питания: не менее 2 Ампер

Выходное напряжение блока питания: не более 12 Вольт

Плата для беспаечного прототипирования: не менее 1 шт.

Набор проводов для макетирования: не менее 1 

Набор проводов тип "Папа-Папа": не менее 1 

Набор проводов тип "Папа-Мама": не менее 1 

Набор проводов тип "Мама-Мама": не менее 1 

Набор 3х проводных шлейфов "Папа-Мама": не менее 1 

Общее количество проводов для макетирования: более 41 шт.

Кабель для программирования: не менее 2 шт.

Тип кабеля для программирования: USB typeA - miniUSB 

Длина кабеля для программирования: не менее 1 м

Кабель для подключения аккумулятора: не менее 1 шт.

Тип разъема кабеля для подключения аккумулятора: Tamiya male 

Длина кабеля для подключения аккумулятора: не менее 50 мм

Комплект светодиодов: не менее 1 шт.

Количество различных оттенков светодиодов: не менее 5 шт.

Количество модулей светодиодов в наборе: не менее 100 шт.

Напряжение питания светодиодов: не менее 5 Вольт

Набор пассивных элементов, обладающих электрическим сопротивлением: не менее 1 шт.

Количество различных номиналов сопротивления: не менее 10 шт.

Общее количество элементов (резисторов) в наборе: не менее 100 шт.

Жидкокристаллический дисплей: не менее 1 шт.

Тип дисплея: LCD 

Количество строк для вывода символов дисплея: не менее 2 шт.

Доступное количество символов для вывода в строке дисплея: не менее 16 шт.

Интерфейс дисплея: I2C 

Напряжение питания дисплея: не менее 5 Вольт

Датчик расстояния УЗ-типа: не менее 3 шт.

В состав набора входит комплект интеллектуальных сенсорных устройств, представляющие собой устройство на основе вычислительного микроконтроллера и встроенного измерительного элемента: наличие 

Интеллектуальные сенсорные устройства обладают встроенным цифровым и аналоговым интерфейсом для передачи данных, а также встроенным последовательным интерфейсом для объединения друг с другом в сенсорные системы: соответствие 

Модуль светодиода: не менее 2 шт.

Размеры светодиода (ДхШ): не менее 3,5х2,8 мм

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля светодиода: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля светодиода: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля светодиода: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля светодиода: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля светодиода: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля светодиода: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля светодиод: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля светодиода: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля светодиода: не более 12 Вольт

Размеры модуля светодиода (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль RGB светодиода: не менее 2 шт.

Количество цветовых каналов модуля RGB светодиода: не менее 3 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля RGB светодиода: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля RGB светодиода: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля RGB светодиода: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля RGB светодиода: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля RGB светодиода: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля RGB светодиода: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля RGB светодиода: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля RGB светодиода: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля RGB светодиода: не более 12 Вольт

Размеры модуля RGB светодиода (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль ИК-датчика линии: не менее 3 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля ИК-датчика линии: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля ИК-датчика линии: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля ИК-датчика линии: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля ИК-датчика линии: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля ИК-датчика линии: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля ИК-датчика линии: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля ИК-датчика линии: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля ИК-датчика линии: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля ИК-датчика линии: не более 12 Вольт

Размеры модуля ИК-датчика линии (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль звукового излучателя: не менее 1 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля звукового излучателя: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля звукового излучателя: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля звукового излучателя: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля звукового излучателя: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля звукового излучателя: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля звукового излучателя: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля звукового излучателя: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля звукового излучателя: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля звукового излучателя: не более 12 Вольт

Размеры модуля звукового излучателя (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 1 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля измерения температуры и влажности окружающей среды: не более 12 Вольт

Размеры модуля измерения температуры и влажности окружающей среды (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль тактовой кнопки: не менее 3 шт.

Размеры тактовой кнопки (ДхШ): не более 12х12 мм

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля тактовой кнопки: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля тактовой кнопки: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля тактовой кнопки: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля тактовой кнопки: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля тактовой кнопки: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля тактовой кнопки: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля тактовой кнопки: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля тактовой кнопки: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля тактовой кнопки: не более 12 Вольт

Размеры модуля тактовой кнопки (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль датчика освещенности: не менее 1 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля датчика освещенности: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля датчика освещенности: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля датчика освещенности: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля датчика освещенности: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля датчика освещенности: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля датчика освещенности: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля датчика освещенности: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля датчика освещенности: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля датчика освещенности: не более 12 Вольт

Размеры модуля датчика освещенности (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль детектора уровня шума: не менее 1 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля детектора уровня шума: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля детектора уровня шума: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля детектора уровня шума: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля детектора уровня шума: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля детектора уровня шума: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля детектора уровня шума: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля детектора уровня шума: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля детектора уровня шума: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля детектора уровня шума: не более 12 Вольт

Размеры модуля детектора уровня шума (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль измерения давления окружающей среды: не менее 1 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля измерения давления окружающей среды: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля измерения давления окружающей среды: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля измерения давления окружающей среды: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля измерения давления окружающей среды: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля измерения давления окружающей среды: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля измерения давления окружающей среды: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля измерения давления окружающей среды: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля измерения давления окружающей среды: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля измерения давления окружающей среды: не более 12 Вольт

Размеры модуля измерения давления окружающей среды (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль потенциометра: не менее 2 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля потенциометра: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля потенциометра: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля потенциометра: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля потенциометра: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля потенциометра: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля потенциометра: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля потенциометра: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля потенциометра: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля потенциометра: не более 12 Вольт

Размеры модуля потенциометра (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль датчика положения в пространстве: не менее 1 шт.

Количество осей определения угла наклона модуля датчика положения в пространстве: не менее 3 шт.

Количество осей определения ускорения модуля датчика положения в пространстве: не менее 3 шт.

Количество осей направления пространства модуля датчика положения в пространстве: не менее 3 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля датчика положения в пространстве: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля датчика положения в пространстве: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля датчика положения в пространстве: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля датчика положения в пространстве: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля датчика положения в пространстве: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля датчика положения в пространстве: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля датчика положения в пространстве: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля датчика положения в пространстве: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля датчика положения в пространстве: не более 12 Вольт

Размеры модуля датчика положения в пространстве (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль концевого прерывателя: не менее 1 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля концевого прерывателя: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля концевого прерывателя: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля концевого прерывателя: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля концевого прерывателя: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля концевого прерывателя: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля концевого прерывателя: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля концевого прерывателя: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля концевого прерывателя: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля концевого прерывателя: не более 12 Вольт

Размеры модуля концевого прерывателя (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль силового ключа: не менее 1 шт.

Интерфейсный разъем типа RJ14 модуля силового ключа: не менее 1 шт.

Интерфейс 1-wire TTL модуля силового ключа: не менее 1 шт.

Штыревой интерфейсный разъем модуля силового ключа: не менее 1 шт.

Количество линий штыревого интерфейсного разъема модуля силового ключа: не менее 6 шт.

Встроенный вычислительный микроконтроллер модуля силового ключа: не менее 1 шт.

Тактовая частота микроконтроллера модуля силового ключа: не менее 16 Мегагерц

Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера модуля силового ключа: не менее 8 Килобайт

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля силового ключа: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания модуля силового ключа: не более 12 Вольт

Размеры модуля силового ключа (ДхШ): менее 41х31 мм

Модуль ввода данных: не менее 1 шт.

Количество органов управления модуля ввода данных: не менее 12 шт.

Программируемый контроллер: не менее 1 шт.

Программируемый контроллер, представляет собой вычислительное устройство на основе программируемого контроллера с возможностью обмена данными через сеть Интернет и с мобильным устройствами: наличие 

Возможность программирования модуля на языке JavaScript и организации web-сервера обмена данными через Интернет: наличие 

Количество ядер процессора программируемого контроллера: не менее 2 шт.

Тактовая частота процессора программируемого контроллера: не менее 210 Мегагерц

Постоянное запоминающее устройство, Flash память программируемого контроллера: не менее 4 Мегабайт

Оперативная память программируемого контроллера: не менее 4 Мегабайт

Интерфейс SDIO программируемого контроллера для подключения карты памяти MicroSD: не менее 1 шт.

Максимальный объем карт памяти MicroSD программируемого контроллера: не менее 32 Гигабайт

Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi в пакетах TCP на открытом воздухе программируемого контроллера: не менее 15 Мегабит в секунду

Интерфейс Ethernet программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Максимальная скорость передачи данных по Ethernet программируемого контроллера: не менее 50 Мегабит в секунду

Мощность питания модуля через Ethernet по технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта IEEE 802.3af программируемого контроллера: не менее 12 Ватт

Возможность питания программируемого контроллера через Ethernet постоянным током от пассивного источника (Passive PoE): наличие 

Беспроводной интерфейс Bluetooth для подключения программируемого контроллера к мобильным устройствам (смартфону, планшету): не менее 1 шт.

Версия Bluetooth программируемого контроллера: не менее 4.2 

Поддержка режимов работы Bluetooth программируемого контроллера: BR, EDR и BLE 

Напряжение питания программируемого контроллера: не менее 12 Вольт

Вход питания от лабораторного источника программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Вход питания от аккумулятора программируемого контроллера: не менее 1 шт. 

Защита входов питания программируемого контроллера от: неверной полярности, короткого замыкания, превышения напряжения и тока, заряда аккумулятора токами других источников, переразряда:  наличие

Возможность настройки уровня напряжения защиты от переразряда программируемого контроллера: наличие 

Максимальный ток питания нагрузки от входного напряжения программируемого контроллера: не менее 5 Ампер

Максимальный ток стабилизированного выхода питания 5 В программируемого контроллера: не менее 5 Ампер

Максимальный ток стабилизированного выхода питания 3,3 В программируемого контроллера: не менее 1 Ампер

Выключатель питания модуля программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Раздельно управляемые ШИМ силовые транзисторные полумосты (драйверы) для подключения моторов, ламп, реле, питаемые входным напряжением и оснащенные защитой от короткого замыкания, превышения тока, перегрева программируемого контроллера: не менее 4 шт.

Максимальный пиковый ток одного полумоста программируемого контроллера: не менее 2 Ампер

Максимальный действующий ток одного полумоста программируемого контроллера: не менее 1 Ампер

Интерфейс USB программируемого контроллера для программирования модуля: не менее 1 шт.

Максимальный ток питания вычислительных устройств модуля напряжением 5В через интерфейс USB программируемого контроллера: не менее 0,5 Ампер

Количество физических портов ввода-вывода (GPIO) программируемого контроллера для назначения функций цифровых и аналоговых интерфейсов: не менее 20 шт.

Возможность отключения портов ввода-вывода (GPIO) в высокоимпедансное состояние на время включения, загрузки и перезагрузки управляющего контроллера: наличие 

Возможность одновременной работы следующей группы интерфейсов без взаимного ограничения программируемого контроллера: Ethernet, SPI, I2C, UART, ШИМ, АЦП и всех полумостовых ключей: наличие

Интерфейсы SPI программируемого контроллера, работающие в группе: не менее 1 шт.

Максимальная частота интерфейса SPI программируемого контроллера: не менее 40 Мегагерц

Интерфейсы UART программируемого контроллера, работающие в группе: не менее 1 шт.

Интерфейсы I2C программируемого контроллера, работающие в группе: не менее 1 шт.

Аналоговые входы с АЦП программируемого контроллера, работающие в группе: не менее 4 шт.

Максимальное количество входов АЦП программируемого контроллера: не менее 6 шт.

Выходы ШИМ программируемого контроллера, работающие в группе: не менее 5 шт.

Максимальное количество выходов ШИМ программируемого контроллера: не менее 16 шт.

Интерфейс CAN программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Интерфейс 3-х выводной программируемого контроллера, содержащий цепи земли, входного питания и полудуплексный UART, для подключения устройств 1-wire TTL: не менее 1 шт.

Интерфейс 4-х выводной программируемого контроллера, содержащий цепи земли, входного питания и цифровой интерфейс стандарта RS-485, для подключения устройств TTL: не менее 1 шт.

Инфракрасный интерфейс дистанционного управления (приемник сигналов) частотой 38 кГц, программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Инфракрасный передатчик сигналов программируемого контроллера для дистанционного управления бытовыми приборами в системах домашней автоматизации: не менее 1 шт.Интерфейс I2S программируемого контроллера для подключения цифровых усилителей звука: не менее 2 шт.

Датчик температуры программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Датчик магнитного поля, основанный на эффекте Холла программируемого контроллера: не менее 1 шт.

Размеры программируемого контроллера (ДхШхВ): не более 110х60x20 мм

Плата расширения: не менее 1 шт.

Количество колодок для подключения цифровых датчиков платы расширения: не менее 10 шт.

Количество колодок для подключения аналоговых датчиков платы расширения: не менее 6 шт.

Плата расширения универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Размеры платы расширения универсального вычислительного модуля (ДхШ): менее 41х41 мм

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания платы расширения универсального вычислительного модуля: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания платы расширения универсального вычислительного модуля: не более 12 Вольт

количество линий ввода-вывода платы расширения универсального вычислительного модуля: не менее 40 шт.

Универсальный вычислительный модуль: не менее 1 шт.

Универсальный вычислительный модуль представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для управления устройствами, входящими в состав образовательного робототехнического комплекта: наличие 

Возможность подключения сервомодулей по последовательному интерфейсу универсального вычислительного модуля: наличие 

Интерфейс 1-wire TTL универсального вычислительного модуля для подключения по последовательному интерфейсу: не менее 1 шт.

Размеры универсального вычислительного модуля (ДхШ): менее 41х41 мм

Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания универсального вычислительного модуля: не менее 5 Вольт

Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания универсального вычислительного модуля: не более 12 Вольт

Объем Flash памяти универсального вычислительного модуля: не менее 256 Килобайт

Тактовая частота процессора универсального вычислительного модуля: не менее 16 Мегагерц

количество портов типа USB универсального вычислительного модуля: не менее 2 шт.

количество цифровых портов «Ввода-Вывода» универсального вычислительного модуля: не менее 12 шт.

количество аналоговых портов универсального вычислительного модуля: более 15 шт.

Интерфейс UART универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Интерфейс I2C универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Интерфейс SPI универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Линия питания «+12В» универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Линия питания «+5В» универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Линия питания «+3,3В» универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Линия питания «Земля» универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Светодиодный индикатор универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Беспроводной интерфейс WiFi универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Беспроводной интерфейс Bluetooth универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Переключатель универсального вычислительного модуля: не менее 1 шт.

Кнопка универсального вычислительного модуля: не менее 3 шт.

Модуль технического зрения: не менее 1 шт.

Модуль технического зрения, представляет собой вычислительное устройство со встроенным микроконтроллером, интегрированной телекамерой и оптической системой: наличие 

Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микроконтроллера модуля технического зрения: наличие 

Возможность коммуникации модуля технического зрения с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине: соответствие 

Возможности встроенного программного обеспечения модуля технического зрения: позволяет осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга: соответствие 

Технические характеристики модуля технического зрения:  

Размеры модуля технического зрения(ДхШхВ): менее 41х41х35 мм

Интерфейс USB для настройки модуля технического зрения: не менее 1 шт.

Разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB модуля технического зрения, пикс.: более 610х410 

угол обзора в горизонтальной плоскости модуля технического зрения: не менее 70 градусов 

угол обзора в вертикальной плоскости модуля технического зрения: более 41 градусов 

количество градаций цветовой палитры модуля технического зрения: более 65100 шт.

количество различных объектов, обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля технического зрения: не менее 10 шт.

Количество различных составных объектов, обнаруживаемых в секторе обзора модуля технического зрения: не менее 5 шт.

количество графических примитивов, входящих в состав составных объектов: не менее 3 шт.

Порт питания +5В модуля технического зрения: не менее 2 шт.

Порт типа GND «земля» модуля технического зрения: не менее 2 шт.

Интерфейс UART модуля технического зрения: не менее 1 шт.

Интерфейс I2C модуля технического зрения: не менее 1 шт.

Интерфейс SPI модуля технического зрения: не менее 1 шт.

Коммуникационный интерфейс 1-wire TTL для связи по последовательной шине модуля технического зрения: не менее 1 шт.

Учебное пособие на русском языке: не менее 2 шт.


9

